
6 5 4 3 2 1 0
24Vdc0/+10Vdc

Sorties
Outputs

Alim.

0 /+10V
0 = Commun
1 à 6 = Circuits 0/+10V

NC NC

L

L

N

N

PE

PE

Conçu par Date

Folio

R

A

J

CODE PRODUIT

RVE

Matière:

Traitement final:

Nature du plan:

Format:

Echelle:

Tolérances générales ISO2768-mk

ZI.LES CARREAUX
77440 LIZY / OURCQ
FRANCE

PLAN:

Conçu par Vérifié par:
wbourand 27/01/2026

25565

050705-025565

A3  

 

NOTICE DE MONTAGE CABLAGE BB6
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24Vdc

230Vac

Fus.
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Découpe 160mm x 102mm
Cute to size 160mm x 102mm

Version encastrable.
Built-in model.

Entraxe de fixation
167mm x 52mm vis
de diamètre 3mm max. 
Fixing centre distance 
167mm x 52mm with
screws of max. 3mm

Le transformateur 230 Vac / 24 Vcc est intégré dans le boîtier (version encastrable ou en saillie).
Il suffit d’amener l’alimentation 230 Vac dans le boîtier et de se raccorder directement 
sur le bornier prévu à cet effet.
 
The 230 Vac / 24 Vdc transformer is integrated into the box (flush-mounted or surface-mounted version).
Simply connect the 230 Vac power supply to the box and connect directly to the terminal block provided
for this purpose.

Version saillie et portable.
Surface-mounted model.  

Vis MX POZIDRIV F/90 3x6 Zn NOIR
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